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Informations relatives à la certification (SAR) 


CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE 
D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES. 


Votre appareil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu 
et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées 
par le Conseil de l'Union Européenne en matière d'exposition 
aux fréquences radioélectriques. Ces limites font l'objet de 
directives et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux 
fréquences radioélectriques pour la population. Ces directives 
ont été établies par des organismes scientifiques indépendants 
à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études 
scientifiques. Ces normes intègrent une marge de sécurité 
importante destinée à assurer la sécurité de tous, 
indépendamment de l'âge et de la santé. 


La norme d'exposition applicable aux téléphones portatifs est 
fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption 
Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR 
recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2W/ 
kg.* Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est 
utilisé dans des positions de fonctionnement standard et 
fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé 
dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR 
soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le 
niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut 
être nettement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au 
fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents 
niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance 
nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous 


êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance 
de sortie est faible. 


Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit 
être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la 
directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme 
exigence fondamentale la protection de la santé et la sécurité 
des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la 
plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone lors des 
tests de conformité aux normes est de 0,37 W/kg. Même si les 
niveaux SAR mesurés varient selon les téléphones et les 
positions, tous sont conformes aux exigences de l'Union 
Européenne en matière d'exposition aux fréquences 
radioélectriques. 


Ce produit est conforme aux règles d'exposition aux 
fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé en position 
normale contre l'oreille ou placé à 1,5 cm au moins du corps. 
Lorsque le téléphone est porté sur le corps, dans un étui, un 
clip ceinture ou un support, cet élément ne doit pas contenir 
de métal et doit placer le produit à 1,5 cm au moins du corps. 


* La limite SAR applicable aux téléphones portatifs utilisés par 
le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 
un tissu de dix grammes. Cette norme intègre une marge de 
sécurité importante afin de fournir une protection 
supplémentaire pour la population et de tenir compte des 
variations obtenues dans les mesures. Les valeurs SAR peuvent 
varier selon les normes de présentation des informations en 
vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. 
Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, 
veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux 
produits sur le site www.nokia.com. 


